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WorléeSol VP NW 437

WorléeSol VP NW 437 ist ein extern emulgiertes, flexibles Alkydharz-
bindemittel fur hochglanzende Malerlacke mit guter AuBenbestandigkeit und
Wandfarben mit guter Nassabriebbestandigkeit. Es kann als Alleinbindemittel
oder als Cobindemittel eingesetzt werden. Mit einem nachwachsenden
Rohstoffanteil von 55 % und ohne den Zusatz von Colésern oder Aminen
bietet dieses Produkt auch einige Nachhaltigkeitsaspekte.
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Anwendungen und Eigenschaften

Beim WorléeSol VP NW 437 handelt es sich um eine extern emulgierte Alkyd-
harztype. Die externe Emulgierung erfolgt durch den Einsatz einer Emul-
gatormischung aus anionischen und nichtionischen Typen zur optimalen
Stabilisierung. Sie ermdglicht den Verzicht auf Amine und Coldser, die bei-
spielsweise fur wasserverdunnbare Alkydharze bendtigt werden und aufgrund ihrer
Flichtigkeit zu den Emissionen der Beschichtung beitragen. AuBerdem erlaubt
diese Technologie einen hoheren nichtflichtigen Anteil - in diesem Fall 60 %.

Der Olgehalt mit 37 % am Rande zur mitteldligen Alkydharztype sorgt fir eine fir
diese Technologie verhaltnismaBig schnelle Trocknung. Typisch fur diese
Produktgruppe ist ein sehr hoher Glanz.

WorléeSol VP NW 437 ist hauptsachlich fir den Einsatz als Alleinbindemittel in
hochglanzenden, wassrigen Malerlacken flr innen und auBen gedacht. Allerdings
lasst es sich auch problemlos mit WorléeSol E 150 W oder anderen urethanisierten
Alkydharzemulsionen kombinieren. Zudem wurde das Produkt erfolgreich in einer
Wandfarbenrezeptur getestet.

Technische Daten

Eigenschaft

Nichtflichtiger Anteil, 1h/125 °C, DIN EN IS0 3251 60 % +2

Olgehalt ca.37%

Viskositat, Rheometer, 20 °C, C 60/2°, 5s-1 2.000-6.000 mPas
Dichte, 20 °C, DIN EN 1SQ 2811-1 1,090 g/cm®
Aussehen Milchige Flissigkeit
Lieferform 60 % in Wasser

Anwendungsgebiete

?’ Maler- und Bautenlacke
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Hoher Glanz und gute AuBenbestandigkeit

Hochglanzender Malerlack

WorléeSol VP NW 437 ermdglicht die Herstellung von Lacken mit sehr hohem
Glanz. Wegen der externen Emulgierung wird empfohlen im Wasser zu
dispergieren und anschlieBend mit der Alkydemulsion aufzulacken, um unnotige
Schaumstabilisierung zu vermeiden. Hierzu nutzen wir WorléeDisperse 8400 W als
Dispergieradditivund WorléeAdd 6226 als Mahlgutentschaumer.

Eine Sikkativierung wird empfohlen - Cobalt wirkt sich am starksten auf die
Pendeldampfungsentwicklung aus, ist allerdings auch am bedenklichsten. Bei
Vergleich von Mangan und Eisen zeigte das FEisensikkativ bei ahnlicher
Harteentwicklung eine geringere Vergilbung.

Besonders zu beachten ist der hohe Glanz der Formulierung ohne den Zusatz
organischer Losemittel. Daruber hinaus trocknet dieser Lack trotz der externen
Emulgierung innerhalb eines Arbeitstages bei moderaten Trocknungs-
bedingungen.

WorleeSol VP NW 437 zeigt ausreichende Flexibilitat zur Anwendung auf Holz im
AuBenbereich. Zur Uberpriifung wurden mehrere beschichtete Holzfichtebretter
auf dem Bewitterungsstand ausgelegt. Nach Uber einem Jahr AuBenbewitterung
zeigte sich weiterhin eine attraktive Oberflache.

Foto: Beschichtete Holzfichtebretter nach einem Jahr AuBenbewitterung

Pos. Produkt Loseform % Funktion
1 Wasser 8,10
2 Rheovis PE 1320 1,00 Verdicker
& Rheovis PU 1214 0,30 Verdicker
4 WorléeAdd 6226 100 % 0,10 Entschaumer
5 WorléeDisperse 8400 W 50 % in Wasser 1,25 Dispergiermittel
6 Kronos 2190 24,00 Pigment
7 Wasser 2,95
8 WorléeSol VP NW 437 60 % in Wasser 50,00 Bindemittel
9 Rheovis PU 1214 1,00 Verdicker
10 Borchi Oxy Coat 1101 0,30 Sikkativ
n Tego Airex 901 W 0,30 Entschaumer
12 Wasser 10,70
Gesamt 100,00
Eigenschaft
Viskositéat Krebs Stromer, 20 °C ca. MOKU
pH-Wert 6,0-7.0
Dichte 20°C ca. 1,29 g/cm?®
VOC-Gehalt (berechnet) exkl. Wasser ca. 154/l
inkl. Wasser ca.6 g/l
100 pm Nassfilm auf Glas
Staubfrei ca. 10 min
Klebfrei ca.6h
Pendelharte nach 1Woche ca.26s
Glanz 20°/ 60° nach 1Woche ca. 90/ 96 GU
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Flexibilitat und gute Nassabriebbestandigkeit
Wandfarbe

WorléeSol VP NW 437 ist ein flexibles Bindemittel und wurde daher ebenfalls in einer
Wandfarbe gepruft. Hierbei ist der verhaltnismaBig hohe Festkorper von 60 % ein
Formulierungsvorteil, denn somit steht mehr Wasser fur das Mahlgut und falls
gewlnscht zusatzlich zum Spulen zur Verflgung.

Selbst mit einer geringen Einsatzmenge des WorléeSol VP NW 437 von hier 11,5 %
konnte eine Nassabriebbestandigkeit Klasse 2 erreicht werden.

Die geringere Einsatzmenge des Bindemittels im Vergleich zur Hochglanz-
formulierung ermaglicht die Reduzierung von Entschaumer und Sikkativ.

WorléeSol NW 437 als Kombipartner
Flexibilisierung

Die ersten Kombinationsversuche erfolgten mit den hauseigenen PU-modifizierten
Alkydharzemulsionen. Es konnte eine gute Vertraglichkeit mit den Typen WorléeSol
E 330 W und WorléeSol E 150 W festgestellt werden.

Eine Kombination mit Acrylatdispersionen ermoglicht hartere Filme. Gleichzeitig
reduziert WorléeSol VP NW 437 die notige Filmbildehilfsmittelmenge. Der Einsatz in
Hybrid-Klarlacken ist aufgrund leichter Trabung selten maglich.

Fir sehr harte PU-Dispersionen kann WorléeSol VP NW 437 ebenfalls als
Flexibilisierungskomponente eingesetzt werden. Als Kombinationspartner wurde
WorleePUD VP 1011 eingesetzt

Pos. Produkt Loseform % Funktion

1 Wasser 26,80

2 Wekcelo ME 60000 R 0,30 Verdicker

& Tego Disperse 755 W 1,10 Netzmittel

4 WorléeAdd 6410 30 % in Wasser 0,20 Entschaumer
5 Kronos 2190 10,00 Pigment

6 Omyacarb 5 GU 29,40 Fullstoff

7 Omyacarb 2 GU 17,90 Fullstoff

8 Micro Mica W1 1,80 Fullstoff

9 WorléeSol NW 437 60 % in Wasser 11,50 Bindemittel
10 WorléeAdd 6410 30 % in Wasser 0,30 Entschaumer
n Borchi Oxy Coat 1101 0,20 Sikkativ

12 Rheovis PE 1320 0,30 Verdicker

13 Rheovis PU 1214 0,10 Verdicker

Gesamt 100,00

Eigenschaft

Viskositat Krebs Stormer 20°C 110-120 KU
pH-Wert 7.0-8.0
Nichtflichtiger Anteil berechnet ca.67 %
Dichte 20°C ca. 1,64 g/cm®
Deckvermdgen nach DIN EN IS0 13300 Klasse 2
Nassabriebbestandigkeit nach DIN EN ISO 13300 Klasse 2
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Harteentwicklung
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Nachhaltigkeit von WorléeSol VP NW 437

Fir die Entwicklung von WorleeSol VP NW 437 wurde auch auf das Thema
Nachhaltigkeit Ricksicht genommen. So wurde fir diese wassrige Alkydemulsion
Tallélfettsdure als Olkomponente ausgewahlt. Tall6lfettsdure ist nicht nur
nachwachsend, sondern auch keine Konkurrenz zu Nahrungsmittelpflanzen, da sie
als Nebenprodukt der Zellstoffherstellung anfallt.

Das Produkt weist insgesamt einen Anteil nachwachsender Rohstoffe von 55 %
bezogen auf den Festkorper auf.

Key Facts

e Hochglanzend

o Hoher Festkdrper (60 %)
¢ Hohe Flexibilitat

e (Gute AuBenbestandigkeit
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Nachhaltige Produktentwicklung

Die Entwicklung nachhaltiger Produkte begleitet uns schon sehr lange. Auch ohne
gesetzlichen oder gesellschaftlichen Druck war es immer unser Bestreben,
bessere und langlebigere Produkte und Ldsungen fur eine breite Palette von
Anwendungen anbieten zu konnen. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei stets auf
qualitativ hochwertigen Produkten in Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Im Laufe der Jahrzehnte haben wir viel Erfahrung bei der Entwicklung
verschiedener Harztechnologien auf der Grundlage unterschiedlicher Rohstoffe
gesammelt, um Produkte aus verschiedenen Perspektiven nachhaltiger zu
gestalten. Eine Entwicklung nachhaltiger Produkte muss letztlich der Umwelt und
der Gesellschaft zugutekommen, aber auch wirtschaftliche Aspekte
bertcksichtigen.

Die gesamte Lieferkette muss davon profitieren. Bereits in unseren bewahrten
Entwicklungen konnen wir viele dieser verschiedenen Aspekte berucksichtigen
und Harze und Additive immer nachhaltiger machen. So kdnnen wir beispielsweise
Faktoren wie den Anteil an nachwachsenden und erneuerbaren Rohstoffen, den
Anteil an Sekundarrohstoffen, die Regionalitdt und Langlebigkeit, das
Gefahrdungspotenzial unserer Produkte und die Konkurrenz unserer Rohstoffe zur
Lebensmittelindustrie bestimmen. Technologisch sind wir mit unseren Kreativ-
abteilungen in Forschung, Entwicklung und Anwendungstechnik gut aufgestellt,
um uns in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern weiter in Richtung
nachhaltiger Produkte zu orientieren. Jede Neuentwicklung steht im

:.!
r’ J( Lassen Sie uns zusammenarbeiten! Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsfaktoren wie Klimawandel und Ressourcen-

schonung.

>

Sie haben Ideen fur Produktentwicklungen? Sprechen Sie uns gerne an.
Wir wirden uns Uber eine Zusammenarbeit oder ein gemeinsames
Projekt mit Ihnen freuen.
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Unsere Unternehmenswerte, nach denen wir
handeln

Seit dem Grundungsjahr 1851 steht das Prinzip der Nachhaltigkeit mit seinen
drei Kernthemen Okonomie, Okologie und Soziales im Mittelpunkt unserer
Unternehmensphilosophie. Als Familienunternehmen bekennt sich die Worlée-
Chemie zur sozialen Verantwortung und zum fairen Umgang mit
Geschaftspartnern und Mitarbeitern.

Wir bekennen uns zu einem vorausschauenden und umsichtigen Umweltschutz
sowie zu einem praventiven und umfassenden Arbeitsschutz als
Unternehmensziel. Wir sind Uberzeugt, dass die natdrlichen Ressourcen
Wasser, Luft und Boden im Rahmen unseres verantwortungsvollen Handelns
schonend behandelt werden missen. So kann das Okosystem, dessen Teil wir
sind, als Grundlage unserer Lebensbedingungen fir kinftige Generationen
erhalten werden. Dies gqilt insbesondere auch fur den sparsamen und
effizienten Umgang mit Energie und natdrlichen Ressourcen.

Wir stehen zu unserer Verantwortung flr die Sicherheit bei Erzeugung,
Lagerung und Transport. Wir achten auf einen gewissenhaften Umgang mit
unseren Produkten entlang der gesamten Wertschopfungskette.

Die Einhaltung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht ist Teil des
Selbstverstandnisses unseres Unternehmens. Integritat, Fairness, Verant-
wortung und ein hohes MaB an Transparenz bilden die Basis flr eine
vertrauensvolle und langfristige Geschaftsbeziehung. Wir erwarten von
unseren Lieferanten, dass sie diese Grundsatze auch in der weiteren
Lieferkette einhalten und unseren Supplier Code of Conduct anerkennen oder
eine gleichwertige Richtlinie vorlegen.

R R Rohstoffe von Worlée —
Wassrige Systeme v v v Bausteine Ihres Erfolgs
Florian Ninnemann
Tel.: +49 4153 596 4833

E-Mail: FNinnemann@worlee.de

Worlée-Chemie GmbH

GrusonstraBe 26

2213 Hamburg

Tel.: +49 4073333 0
E-Mail: service@worlee.de

Kunstharzfabrik/Verkauf
WorléestraBe 1

21481 Lauenburg/Elbe
Tel.: +49 41535396 0
E-Mail: service@worlee.de

www.worlee.de

Samtliche Lieferungen und/oder Leistungen
erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage unser
allgemeinen Geschéaftsbedingungen in der jeweils
gultigen Fassung, die wir Ihnen auf Nachfrage gern
zur Verflgung stellen und im Internet unter
http://www.worlee.de/AGB aufgerufen werden

konnen.
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